
DESCRIPTIF PLATEAU  
 
Ouverture mini    10 m 50 
Ouverture maxi    14 m 50 
Mur à mur     22 m 
Profondeur bord de scène au fond noir    8 m 40 
Hauteur sous grill      7 m 50 
Accès déchargement de plein pied          H 3 m 70 x L 4 m 50 
Sol parquet chêne clair vitrifié  22 m x 9 m 50 
Tapis de danse noir / blanc réversible 
 

PENDRILLONAGE  
 
- 1 rideau de fond velours noir sur perche :   
        16 m x 7 m 30 
- 4 plans pendrillons velours noir sur patience :        
         3 m 70 x 7 m 30 
- 1 plan pendrillons velours rouge cadre de scène sur 
patience :       5 m 60 x 7 m 30 
- 1 rideau velours rouge ouverture à la grecque commande 
électrique du plateau et de la régie :    
      22 m x 7 m 30 
- 2 frises de velours noir :  14 m x 2 m 
- 1 frise de velours noir :                         14 m x 1 m 50 
 

 
DESCRIPTIF CINTRES 

 
Les cintres sont équipés de passerelles techniques à structure 
tubulaire de diamètre 49 mm réparties comme suit : 
 

-1 transversale latérale par côté sur toute la longueur de 
la salle 

-1 travée en salle à 11 m du bord de scène ( fond de 
salle) 

-1 travée en salle à 4 m 50 du bord de scène (pont de 
face) 

-1travée au plateau à 0 m 50 à l’intérieur du bord de 
scène ( pont du manteau) 

-1 travée au plateau à 6 m du bord de scène (pont de 
contre jour) 
 

DESCRIPTIF PERCHES 
 

-8 perches tubes acier diamètre 35 mm longueur 10 m 
commande par treuil électrique  

charge maxi 300kg (répartition cf. plan n°1 à 8) 
 

-1 perche tube acier diamètre 35 mm longueur 16 m 
commande par treuil électrique 

charge maxi 300kg (utilisée pour fond noir n°9) 
 

 
DESCRIPTIF DE LA REGIE 

 
La régie est située au premier étage avec vue sur le plateau. 
Elle est alignée sur l’axe de la salle et ne possède pas de 
vitres. 
 
 - jeux d’orgue   en régie 
 - poursuite   en régie ou en passerelle 
 - console son  en salle 
 - rack d’amplis  au plateau 
 

 
 



LIAISONS 
 
Intercom de la régie en passerelle et sur le plateau cour et 
jardin 
 

DESCRIPTIF LOGES 
 
Une loge de 6 personnes équipée de : 
 
  - 6 miroirs avec rampes lumineuses 
  - 2 douches, 1 lavabo, 1 wc 
 
une loge de 7 personnes équipée de : 
 
  - 7 miroirs avec rampes lumineuses 
  - 2 douches, 1 lavabo, 1 wc 

 
 

DESCRIPTIF LUMIERE 
 
 

- 44 PC 1kW halogènes 
-   3 découpes moyennes 612 
-   3 découpes longues 611 
- 10 découpes ETC 25° /50° avec iris et porte gobo 
-   6 BT 250W24V 
- 40 Pars ( différentes lampes) 
-   1 Poursuite 400W 36V 
-   6 Horiziodes 
-   1 barre d’ACL 

 
 
 

- 1 pupitre RVE TITAN 48 circuits à mémoires 36 
submaster ( avec chaser) avec monitor 

- 1 télécommande à fil CX1- connexion au plateau et 
dans les cintres 

- gradateurs : 48 circuits de 3 kW numérique en DMX 
512 

 

 
 
 
 
 

- 36 lignes en passerelle 
-   6 lignes au plateau côté cour 
-   6 lignes au plateau côté jardin 
- 10 pieds noirs juliat (hauteur maxi : 2 m 70) 
- 20 platines noires 
-   2 multipaires de 15 m chacun 
-   1 machine à fumée JEM ZR 24/7 Hazer 
 
 
 
 
 



 
DESCRIPTIF SON 

 
Console :   Yamaha  M7CL 32 
 
Façade processée : 4 Nexo PS 15 (clusters) 
    4 Nexo PS 10 
    2 sub LS 500 (au sol) 
 
Retours  processés : 6 Nexo PS 10 
    4 Nexo PS 15 
 
Amplification :  QSC PLX3002 (PS 15) 
    QSC PLX2402 (PS 10 et sub) 
 
Equalisation : 5 Klark Technik DN 360 

(2x31bandes) façade et retours 
 

1 Yamaha YDG 2 X 30 pour lignes 
de retour 5 et 6 

 
Multipaire : 1 multi de 50 m apporte 40 lignes 

micro et 1 multi 16 lignes 
 
Périphériques :  1 M 2000, 

1 REV 7,  
1 SPX 990,  
1 D.Two 

    2 compresseurs stéréo DBX 166XL 
    2 compresseurs stéréo DBX 266XL 

1 MD Sony MDS JE 520 
1 MD Sony MDS JE 780 

    1 CD Sony 
    1 CD recorder Philips 

 
 
 
Microphones : - 5 MD 421  

- 4 SM 58  
- 4 SM 57 

   - 2 E 604  
- 2 SM 91  
- 2 AKG 535 
- 2 KM 184 

   - 4 AKG SE 300 B (capsules CK 91) 
   - 1 e 609 

- 5 DI SCV actives, 1 DI BSS 
    - 1 HF main SHURE Béta 58 UHF 

- 1 HF main diversity Sennheizer VHF         
1081 (de 175.6 à 178.3 Mhz) 
- 1 cravate HF MKE2 diversity Sennheizer   
1081 ( de 175.6 à 178.3 Mhz) 

 
 
 
 
 
Accessoires :  
 

-  14 grands pieds 
   (dont 3 droits à embase ronde)  
-   4 petits pieds de micros avec perchettes,  
-   2 barres de couplages, 
-   2 raccord pour perchettes, 
-   4 pieds K&M ( hauteur max :2 m) 
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